附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。
附件 2：64排CT球管项目技术要求

1、项目概述
本次项目为阳西总医院人民医院64排CT球管购买项目。服务商提供的球管必须符合国家、行业的标准及谈判文件的要求。
2、项目内容
1.   项目内容：64排CT球管
2.   项目实施地点：阳西总医院人民医院
3．  设备品牌： 西门子
4.   设备型号：SOMATOM Definition AS 128

5.   数量：一支
6、  球管参数：
CT球管技术参数（型号：STRATON MX P）
	对应于 4600 W 的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率  
	F1  
48 千瓦  
	F2  
100 千瓦  

	阳极最大热容量                
	相当于 50MHU（6.5 MHU/min 的冷却速率) 

	阳极表面覆层材料  
	钨－铼  

	靶材料  
	铼、钨、钼合金 

	标称 X 射线管电压  
	145 千伏  

	阳极的最大散热功率  
	80,000 瓦  

	最大阳极频率  
	160 赫兹  

	最大连续热耗散  
	4.6 千瓦  

	靶角（与参考轴有关）  
	7°  

	焦点  
	F 1  
	F 2  

	焦点标称值（与参考轴有关）  
	0.7×0.7 
	0.9×1.1 

	X 射线管组件的固有过滤量                
	6.8 毫米铝/145 千伏  

	辐射泄漏在 1 米距离时为 145 千伏 / 4.6 千瓦  
	 < 0.8 毫戈瑞/小时  

	重量（不包括附件）  
	38 公斤  

	高压连接       + /- 
	三芯电缆连接 /三芯电缆连接 

	操作过程中所允许的环境温度   
	+18℃ ....+30℃  

	操作过程中所允许的空气的相对湿度   
	20% .... 75%  

	操作过程中所允许的大气压   
	700 百帕 ....1060 百帕  

	冷却流量  
	22 升/分钟  

	冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内）  
	11.5 升  




